MATERIALES

Acero al carbono 1020/1035 Inoxidable AISI 304

ASTM A-105 grado I-l1 AISI 316
SER I E 2000 - 3000
Tamafio pulg 1y 1 3 1 3 1 114 13 2 | 2p 3 4
Tamafio mm 32 64 95 12,7 19 254 38 38 51 635 76 102
A Roscado mm 16 19 22 | 20 3B | a4 57 64 76 92 108 | 140
8 Roscado mm 32 35 38 48 51 60 67 79 86 92 108 121
C Min. mm 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 19
D Max. mm| 1090 | 1435 | 1780 | 2195 | 2730 | 3405 | 4280 | 4890 | 61,35 7420 | 90,15 | 1158
E Max mm| 76| 100 133 | 166 77| 274| 388 | 417 | 838 642 | 795 | 1038
ASW. e 17 22 | 254 | 317 381 | 444 57 64 76 92 108 140
B S.W. mm 28 28 29 a3 39 43 43 43 55 56 56 62
SERIE 6000
Tamaflo  pulg % Iy 3% o) 3% 1 1% 1 2 2k 3 4
Tamafio mm 3z 64 95 12,7 19| 254 ns 38 51 635 76 102
A Roscado mm 22 25 32 | 381 444 57| 635 76 92 108 127 159
8 Roscado mm 32 a5 38 48 51 60 67 79 86 92 108 121
C Min. mm 10 10 10 10 13 13| 13 13 16 16 16 19
D Méx. mm| 109 | 1435 | 1780 | 2195 2730 | 3405 | 4280 | 4890 | 61,35 7420| 9015 | 1158
E Max. mm| 48 71 99 | 125 163| 215 | 302 | 347 | a3
ASW, mm 19 24 29 35 41,2 | 508 57 67 83
BSW. mm 28 28 29 33 39 43 43 43 55
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