
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

Medidor chorro múltiple de esfera seca, transmisión 
magnética 
• Homologado en clase B conforme a la Directiva 

75/33/CEE 
• Cuerpo de latón (OT58) 
• Anillo de cierre de latón (OT58) 
• Cuerpo barnizado interna y externamente con pintura 

epoxy (60-70 micrones de espesor) 
• Visor de vidrio templado, espesor 6 mm 
• Perno de los rodillos de acero INOX 18/8 
• Esfera sellada al vacío para evitar condensaciones 
• Protección antifraude contra campos magnéticos 

externos conforme a la norma UNI EN 1454. 
• Presión nominal de trabajo (PN) 16 bar 
• 100% de la producción está verificada a los tres 

caudales (Qmin, Qt y Qmax). Los bancos de ensayos 
son conformes a las normas ISO 4064/3 y ISO 4185 y 
están aprobados por un instituto metrológico europeo.

CURVA TÍPICA DE ERROR (75/33/CEE CLASE B) 
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DIAGRAMA DE PÉRDIDA DE CARGA 
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CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS Y DIMENSIONES 

DIÁMETRO mm 15 20 25 30 40 50 
 pulg. ½”   ¾”  1” 1.¼ ”  1.½ ”  2” 

Prestaciones de acuerdo a la 
Directiva 75/33/CEE, clase B 

       

Qmin l/h 30  50 70 100 200 450 
Qt l/h 120  150 280 400  800 3000 
Qn m3/h 1,5 2,5 3,5 5 10 15 
Qmax m3/h 3 5 7 10 20 30 
Pérdida de carga a Qmax bar 0,6 0,8 0,5 0,95 0,85 0,9 
Presión de trabajo bar 16 16 16 16 16 16 
Lectura máxima m3 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 
Lectura mínima l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Revoluciones/litro de la turbina  19,41 19,41 10,04 10,04 4,4 3,16 
Peso kg 1,450 1,610 2,300 2,370 4,500 9,500 roscas 

14,000 bridas 
L mm 130-145-160 

165-170 
160-190 260 260 300 300 

l con acoples mm 210-225-240 
245-250 

258-288 378 378 438 461  
(bridas 300) 

H mm 114 114 123 123 163 175 
h mm 36,5 36,5 43 43 64,5 77 
B mm 97,5 97,5 97,5 97,5 130 154 
Homologación CEE  I 00 

06.01.036 
I 00 

06.01.037 
I 00 

06.01.038 
I 02 

06.01.049 
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ESQUEMA DE CABLEADO 

Reed simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS  

• Contacto reed sumergido en résina 
• Protección IP 68  
• Suministro de energía: 24V~, 0.1A 
• Longitud cable: 1m 
• Temperatura de funcionamiento: -25 ÷ +90 °C  
• Temperatura de almacenamiento: -45 ÷ +90 °C 

VALOR K 

El valor K da el número de litros por impulso de salida y depende da la aplicación. Los valores posibles 
son los siguientes: 

 
Valor K 1 2* 0,1 0,2* 0,01 0,02* 0,001 0,002* 

Litros/impulso 1 0.5 10 5 100 50 1.000 500 

• Versión precedente con visor de plexiglás  

POSICIONES DE INSTALACIÓN 
Valor  

impulso 
1P=1L K=1 

1 imp = 1 litro 
1P=10L K=0.1 

1 imp = 10 litros 
1P=100L K=0.01 
1 imp = 100 litros 

1P=1000L K=0.001 
1 imp = 1000 litros 

* K=2 – 0,2 – 
0,02 – 0,002 

Posición 
imán  

 

 

  
     

   
0 1 

3 
4 7 

6 5 

8 9 
2 

2 
0 1 

3 
4 7 

6 5 

8 9 

4 

0 1 
3 7 

6 5 

8 9 
2 

x 0,0001 

x 0,001 
x 0,01 

x 0,1 

m 
3 

Qn1,5 

 B.H PN 16 

9 9 9 9 9 

 

 

0 1 
3 

4 
7 

6 5 

8 9 2 

  
     

   
2 

0 1 
3 

4 
7 

6 5 

8 9 

4 

0 1 
3 7 

6 5 

8 9 2 
x 0,0001 

x 0,001 
x 0,01 

x 0,1 

m 
3 

Qn1,5 

 B.H PN 16 

9 9 9 9 9 

 

 

0 1 
3 

4 
7 

6 5 

8 9 2 
0 1 

3 
4 7 

6 5 

8 
9 

2 
 

  
     

  

4 

0 1 
3 7 

6 5 

8 9 
2 

x 0,0001 

x 0,001 
x 0,01 

x 0,1 

m 
3 

Qn1,5 

 B.H PN 16 

9 9 9 9 9 

 

 

0 1 
3 

4 7 
6 5 

8 9 
2 

0 1 
3 

4 7 
6 5 

8 9 
2 

2 
0 1 

3 
4 7 

6 5 

8 9 
 

  
    

   x 0,0001 

x 0,001 
x 0,01 

x 0,1 

m 
3 

Qn1,5 

 B.H PN 16 

9 9 9 9 9 

 

 

Posición 
sensor 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 

MADDALENA S.P.A. 
Via G.B. Maddalena 2/4 – 33040 Povoletto (UD) – Tel +39.0432.634811 - Fax +39.0432.679820  

e-mail: info@maddalena.it - www.maddalena.it 

Reed Switch 

Cable de conexión  
2 x 0,25 

Blanco 

Marrón 

Impulsos 

Común 


