VD E Pruf- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSUBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

SIRA| Elettromeccanica S.r.l.

Strada per Cernusco 19
20060 BUSSERO MI
ITALY

ist berechtigt, flr ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektrisch betriebenes Ventil
Electrically operated valve

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgefiihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

& REG.-Nr. 137205 oder/or ﬁ oderfor VDE-REG.-Nr. 137205

REG.-Nr. 137205

Gepruft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2005-12; EN 60730-1:2000+ A1:2004 + A12:2003+ A13:2004 +A14:2005
Abschnitt/clause 7-8-9-10-11-12-13-19-20-21-27

Aktenzeichen: 1720400-4510-0001 / 87756

File ref.:
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. 400122056 Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute Certificate No. Page

Weitera Bedingungen siehe Riickseite und Folgeblitter [
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-11-12
(letzte Anderung/updated 2007-07-20 )

;Brtifi/zierungssteﬂia | Certification
U | i

| ¢ F
I(" / %

L
VDE Zerufikate sind nur giitig bel Verdffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VIDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

http:/fwww . vde.com/zertifikat
http.//www.vde.com/certificate



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Auswes i o Ba s
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 40012205 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

SIRAI Elettromeccanica S.r.l., Strada per Cernusco 19, 20060 BUSSERQ MI, ITALIEN

Aktenzeichen [ File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1720400-4510-0001 / B7756 / FG31 / BAU 2007-07-20 2004-11-12

Disses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit FertigungsUberwachung Nr. 40012205.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveiflance No. 400712205,

Elektrisch betriebenes Ventil
Electrically operated valve

Typlen) / Type(s):

1) ZA30A
2} ZA30E
3) ZA3zA
4) ZA32E
5) ZA32K

Bemessungsspannung DC 12 V

Rated voltage OC 24 V
AC 24 V; B0 Hz
AC 24 V; 60 Hz
AC 110 V; 60 Hz
AC 110 V; 50 Hz
AC 120 V; 60 Hz
AC 115 V; B0 Hz
AC 220 V; 50 Hz
AC 220 V; 60 Hz
AC 230 V; 50 Hz
AC 240 V; 60 Hz
AC 240 V; B0 Hz
EGr | for 1)
bC 12 Vv
DC 24 V
DC 207 V
Fir [/ for 2)
AC 24 V; 50/60 Hz
AC 220 - 240 V; 50 Hz
BC 24 V
Far / for 3
PC 249 V
Far / for 4), 5}

Schutzklasse ]
Class

Schutzgrad IP 00
Degree of protection

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

continued on page 3 &
VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais at da Cartification

Merianstrasse 28, 0-63069 Offenbach Phone  +49 iCt 69 83 06-0
Telefax +49 0] 69 B3 06-B55



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 40012205 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

SIRAIl Elettromeccanica S.r.l., Strada per Cernusco 19, 20060 BUSSERO MI, ITALIEN

Aktenzeichen [ Fife ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1720400-4510-0001 / 87756 / FG31 / BAU 2007-07-20 2004-11-12

Dieses Biatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungstberwachung Nr. 40012205.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveillance No. 40012205,

Umgebungstemperatur 50°C
Ambient temperature

Kriechstromfestigkeit PTI 250
Tracking resistance

Glihdrahtfestigkeit 550°C
Glow wire resistance

Anmerkungl{en) Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Einbau
sichergesteilt sein.

Die Beurteilung ist auf den elektrischen Teil beschrénkt.
Prifungen mit unterschiedlichen Medien kdnnen nur im
eingebauten Zustand im Zusammenhang mit dem jeweiligen Gerat
vorgenornmen werden,

Remark(s) Protection against electric shock must be guaranteed by
building in.

Tested was only the electrical part of the magnet valve.
Further tests with different media have to be performed when
the magnet valve /s build in the respective appliance.

Weitere Angaben Anlage Nr. 1
Further information Appendix No. 71

Fortsetzung siehe Blatt 4 /

continued on page 4 &
VDE Testing and Caertification Inatitute * Institut VDE d’Essais et de Certiflcation

Merianstrasse 28, D-63089 Offenbach Phaore +49 |0) 69 83 C6-0
Telefax +49 [0) 69 83 06-555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut A
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 40012205 4

Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers / Mame and registered seat of the Certificate holder

SIRAI Elettromeccanica S.r.l., Strada per Cernusco 19, 20060 BUSSERC MI, ITALIEN

Aktenzeichen [ File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1720400-4510-0001 / 87756 / FG31 / BAU 2007-07-20 2004-11-12

Dieses Biatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungstberwachung Nr. 40012205,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveiffance No. 40012205,

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage fGr die EG-Konformitatserkldrung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmachtigten und bescheinigt die Konformitat
mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and shows the conformity with the said stendards as defined by the EC
Low-Veoltage Directive 2006/95/EC.

VDE Prit- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31

Section FG31

VDE Testing and Certification Institute * [nstitut VDE d’Essais &t de Certification

Merianstrasse 28, D-63062 Offenbach Phene  +49 (Q) 69 B3 06-0
Falefax -39 {0) 69 83 06-9565
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Merianstrasse 28, 0-63069 Offenbach Phone  +49 iCt 69 83 06-0
Telefax +49 0] 69 B3 06-B55



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 40012205 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

SIRAIl Elettromeccanica S.r.l., Strada per Cernusco 19, 20060 BUSSERO MI, ITALIEN

Aktenzeichen [ Fife ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1720400-4510-0001 / 87756 / FG31 / BAU 2007-07-20 2004-11-12

Dieses Biatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungstberwachung Nr. 40012205.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveillance No. 40012205,

Umgebungstemperatur 50°C
Ambient temperature

Kriechstromfestigkeit PTI 250
Tracking resistance

Glihdrahtfestigkeit 550°C
Glow wire resistance

Anmerkungl{en) Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Einbau
sichergesteilt sein.

Die Beurteilung ist auf den elektrischen Teil beschrénkt.
Prifungen mit unterschiedlichen Medien kdnnen nur im
eingebauten Zustand im Zusammenhang mit dem jeweiligen Gerat
vorgenornmen werden,

Remark(s) Protection against electric shock must be guaranteed by
building in.

Tested was only the electrical part of the magnet valve.
Further tests with different media have to be performed when
the magnet valve /s build in the respective appliance.

Weitere Angaben Anlage Nr. 1
Further information Appendix No. 71

Fortsetzung siehe Blatt 4 /

continued on page 4 &
VDE Testing and Caertification Inatitute * Institut VDE d’Essais et de Certiflcation

Merianstrasse 28, D-63089 Offenbach Phaore +49 |0) 69 83 C6-0
Telefax +49 [0) 69 83 06-555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut A
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 40012205 4

Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers / Mame and registered seat of the Certificate holder

SIRAI Elettromeccanica S.r.l., Strada per Cernusco 19, 20060 BUSSERC MI, ITALIEN

Aktenzeichen [ File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1720400-4510-0001 / 87756 / FG31 / BAU 2007-07-20 2004-11-12

Dieses Biatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungstberwachung Nr. 40012205,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveiffance No. 40012205,

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage fGr die EG-Konformitatserkldrung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmachtigten und bescheinigt die Konformitat
mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and shows the conformity with the said stendards as defined by the EC
Low-Veoltage Directive 2006/95/EC.

VDE Prit- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31

Section FG31

VDE Testing and Certification Institute * [nstitut VDE d’Essais &t de Certification

Merianstrasse 28, D-63062 Offenbach Phene  +49 (Q) 69 B3 06-0
Falefax -39 {0) 69 83 06-9565







VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Auswes i o Ba s
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 40012205 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

SIRAI Elettromeccanica S.r.l., Strada per Cernusco 19, 20060 BUSSERQ MI, ITALIEN

Aktenzeichen [ File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1720400-4510-0001 / B7756 / FG31 / BAU 2007-07-20 2004-11-12

Disses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit FertigungsUberwachung Nr. 40012205.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveiflance No. 400712205,

Elektrisch betriebenes Ventil
Electrically operated valve

Typlen) / Type(s):

1) ZA30A
2} ZA30E
3) ZA3zA
4) ZA32E
5) ZA32K

Bemessungsspannung DC 12 V

Rated voltage OC 24 V
AC 24 V; B0 Hz
AC 24 V; 60 Hz
AC 110 V; 60 Hz
AC 110 V; 50 Hz
AC 120 V; 60 Hz
AC 115 V; B0 Hz
AC 220 V; 50 Hz
AC 220 V; 60 Hz
AC 230 V; 50 Hz
AC 240 V; 60 Hz
AC 240 V; B0 Hz
EGr | for 1)
bC 12 Vv
DC 24 V
DC 207 V
Fir [/ for 2)
AC 24 V; 50/60 Hz
AC 220 - 240 V; 50 Hz
BC 24 V
Far / for 3
PC 249 V
Far / for 4), 5}

Schutzklasse ]
Class

Schutzgrad IP 00
Degree of protection

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

continued on page 3 &
VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais at da Cartification

Merianstrasse 28, 0-63069 Offenbach Phone  +49 iCt 69 83 06-0
Telefax +49 0] 69 B3 06-B55



	01.tif
	02.tif
	03.tif
	04.tif
	VDE_ZA30 - 2.pdf
	01.tif
	02.tif
	03.tif
	04.tif


